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Mit Klickverschlüssen und großer Rückenplatte

Nr. 19048/MB95

Nr. 19048/MB30-2T-TS

Nr. 19048/MB30-CR

Nr. 19048/MB30

Auffanggurt Form A EN 361, Gurt für den universellen Anwendungsbereich

Technische Daten:

1 hinterer D-Ring als Auffangöse mit getrennter Gurtführung, 2 seitliche D-Ringe als Halteösen, Schnell-
verstellung der Schultergurte, des Bauchgurtes und der Beingurte und Brustverschluss sowie Durch-
steckversschlüsse für Bein und Bauch

Auffanggurt nach EN 361 mit zwei zusätzlichen Brustösen, die zusammen als Auffangöse verwendet 
werden können

Technische Daten:

1 hinterer D-Ring als Auffangöse, 1 Brustgurt, 2 x Brustschlaufen als Auffangöse, Längeneinstellung 
Schultergurte, Durchsteckverschlüsse an den Beingurten, 1 x Sitzgurt im hinteren Bereich

ACHTUNG: Brustösen nur in Verbindung mit Karabiner 19134/S – nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformation

Produktinformation

Typ MB 95

Typ MB30 - 2 T - TS

Auffanggurt nach EN 361:2002 für Montage und Servicearbeiten mit wechselseitigen Anschlagmöglich-
keiten mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer zusätzlichen Auffangöse im Brustbereich und 
zusätzliche Verstellmöglichkeit am Beckengurt

Ihre Vorteile:

getrennte Gurtführung im Rücken = reduzierte Gefahr von Kopfverletzungen im Absturzfall, Brustöse in-
tegriert = kein zusätzlicher Brustverschluss notwendig – Hüftverstellung, Durchsteckverschlüsse an den 
Beingurten, auch mit Klickverschluss und großer Rückenplatte erhältlich

ProduktinformationTyp MB 30
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Nr. 19048/MB100S

Nr. 19048/MB100K

Auffanggurt nach EN 361:2002 für Montage und Servicearbeiten mit wechselseitigen Anschlagmöglich-
keiten mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer zusätzlichen Auffangöse im Brustbereich und 
zusätzlicher Verstellmöglichkeit am Beckengurt

Ihre Vorteile:

getrennte Gurtführung im Rücken = reduzierte Gefahr von Kopfverletzungen im Absturzfall, Brustöse  
integriert = kein zusätzlicher Brustverschluss notwendig – Hüftverstellung, Durchsteckverschlüsse 
an den Beingurten, Polsterung im Rücken, an den Schultern und mit abnehmbarer Beinpolsterung,   
wahlweise mit Klickverschlüssen an den Beinen

Auffanggurt nach EN 361:2002 für Montage und Servicearbeiten mit wechselnden Anschlag-Möglich-
keiten mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer zusätzlichen Auffangöse im Brustbereich  
sowie zusätzlicher Verstellmöglichkeit im Beckenbereich. Zusätzlich ausgestattet mit einem Bauchgurt 
und zwei seitlichen Halteösen

Ihre Vorteile:

getrennte Gurtführung im Rücken = reduzierte Gefahr von Kopfverletzungen im Absturzfall, Brustöse 
integriert = kein zus. Brustverschluss notwendig, große Rückenplatte im Schulterbereich, extra Rücken-
stütze hinten, zwei seitliche Halteösen für Tätigkeiten mit Haltefunktion geeignet, Hüftverstellung, auf 
Wunsch mit Steigschutzöse am Bauchgurt, optional mit Klickverschlüssen an den Beinen und gepolster-
ter Rückenstütze lieferbar

Produktinformation

Produktinformation

Typ MB 30 mit Polsterung

Typ MB100

Gleiche Ausführung wie der MB100 in der Standardausführung, jedoch mit Zusatzausstattung

Zusatzausstattung:

gleiche Ausführung wie TYP MB 100 in der Standardvariante, jedoch mit gepolsterter Rückenstütze, 
Hüftpolsterung, Rücken- und Schulterpolsterung sowie abnehmbaren Beinpolstern; Klickverschluss am 
Bauchgurt und an den Beingurten; Steigschutzöse

ProduktinformationTyp MB 100 Komfort

Mit Klickverschlüssen Nr. 19048/MB30-POC

Nr. 19048/MB30-PO

Mit Klickverschlüssen und gepolstertem Rücken Nr. 19048/MB100-CP

Nr. 19048/MB100

Mit Steigschutzöse
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Mit 2 zusätzlichen Halteösen Gr. L/XL Nr. 19048/2L.XL

Weste mit pflegeleichtem Baumwollmischgewebe, mit integriertem Auffanggurt EN 361, Auffangöse im 
Schulter- und Brustbereich, Gurt kann zur Überprüfung oder Reinigung entnommen werden, Gurt und 
Weste auch getrennt einsetzbar, mehrere Taschen und D-Ringe zum Einhängen von Werkzeugtaschen, 
auf Wunsch mit Haltegurt nach EN358 mit 2 seitlichen Halteösen erhältlich        

Vorteile: 

Die Weste hat eine hohe Tragekapazität durch einfaches Anlegen des Gurtes und ist besonders  
geeignet für Benutzer, die nur gelegentlich Gurte tragen. Hier ist höchste Sicherheit geboten, bei 
maximaler Bewegungsfreiheit; für Anwendungen des Auffangens, Haltens und Rettens.

ProduktinformationAuffangweste

Mit 2 zusätzlichen Halteösen Gr. S/M Nr. 19048/2S.M

Mit Schulter und Brustösen Gr. L/XL Nr. 19048/L.XL
Mit Schulter und Brustösen Gr. S/M Nr. 19048/S.M

Variante XXL, zugelassen bis 140 kg Nr. 19048/40B-XXL
Nr. 19048/40B

Auffanggurt Forma A EN 361 mit 2 zusätzlichen Schlaufen im Brustbereich, die zusam-
men als Auffangösen verwendet werden können

Technische Daten:

1 hinterer D-Ring als Auffangöse, 2 seitliche D-Ringe als Halteöse, 2 vordere Schlaufen als 
Auffangöse, Verschluss durch Schnellverschlüsse, Gurtband 45 mm breit 

ProduktinformationTyp ARG 40 B

Nr. 19048/40S

Auffanggurt Form A EN 361 mit einer Steigschutzöse am Bauchgurt

Technische Daten:

1 hinterer D-Ring als Auffangöse, 2 seitliche D-Ringe als Halteöse, 1 vorderer D-Ring als 
Steigschutzöse, Verschluss durch Schnellverschlüsse, Gurtbänder 45 mm breit

ProduktinformationTyp ARG 40 S
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Nr. 12078/12/15 - K

Mitlaufendes Auffanggerät Typ SK 12

Seilkürzer aus Edelstahl mit Gurtband und FS-51 Karabinerhaken nach EN 353-2, 
Seilkürzer selbstständig nach oben und unten mitlaufend, mit 12 mm Ø Kernmantelseil 
aus Polyamid,  mit FS-51 Karabiner zum Anschlagen, 15 Meter lang

Ohne Bandfalldämpfer, nur vertikaler Einsatz

ProduktinformationTyp SK 12

Mit FS-90 Karabinerhaken Nr. 12078/12/FSK...-90

Bitte für … die Meterzahl 5-30 einsetzen Nr. 12078/12/FSK...

Mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12 mit Kernmantelseil WeißRot

Seilkürzer aus Edelstahl mit Bandfalldämpfer nach EN 353 und Karabinerhaken FS-51, 
Seilkürzer selbstständig nach oben und unten mitlaufend, sehr gute Laufeigenschaften, 
Kantengeprüft, auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, Kernmantelseil 12 mm 
Ø, auch mit FS 90 am Seilende möglich

In 5 bis 30 Meter möglich (fünfer Schritte)

Anwendungsbereich ist der Freileitungsbau, Stahlbau und alle Dacharbeiten

ProduktinformationTyp FSK-Sk 12

Nr. 12078/16/5-20

Mitlaufendes Auffanggerät mit Seilkürzer aus V2A TYP TSK 1

Fest am Seilkürzer angenähter Bandfalldämpfer mit Karabiner FS-51 (Stahl), HOHE 
Funktionssicherheit und absolute Wartungsfreiheit durch einfachste Mechanik, Fehlbe-
dienung ausgeschlossen, da jedes Gerät fest mit dem Seil verbunden ist und in jeder 
Lage funktioniert, Polyamidseil, 4-schäftig, gedreht, 16 mm Ø, Seil ab 5 Meter Länge 
individuell nach Längenwunsch (Standard: 5, 10, 15 und 20 Meter)

Anwendung: 

Arbeiten auf Flachdächern und Plattformen, Arbeiten an Fassaden, auf Leitern, etc. 
 
Vorteile: 
beste Laufeigenschaften auch unter harten Betriebsbedingungen, einfache Anwendung, 
ausgezeichneter Kräfteabbau im Absturzfall

ProduktinformationTyp TSK 1
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Nr. 12074/MB4

Für Servicearbeiten mit Notwendigkeit zur Arbeitspositionierung und Arbeitsstabi-
lisierung, grobe Seiloberfläche = durch hohen Reibwiderstand gute Halteeigenschaften, 
handliches Verstellelement  =  schnell einstellbar, auch mit Handschuh, Schutzschlauch 
gegen Seilabrieb  =  Erhöhung der Lebensdauer

2,0 Meter lang mit FS-90 Karabinerhaken

ProduktinformationVerbindungsmittel Typ MASI MB4

Nr. 12074/Ø/Meter-Haken

Nr. 12073/Ø/Meter-Haken

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und FS-51 Haken oder Rohrhaken FS-90

Verbindungsmittel nach DIN-EN 354/355 mit Bandfalldämpfer und Haken,

gedrehtes Perlonseil, 4-schäftig, 16 mm Ø, wahlweise 1,5 Meter oder 2,0 Meter, auf Wunsch auch mit 
Rohrhaken FS-90 (siehe S. 18) am Seilende und 12 mm Ø Seil

ProduktinformationVerbindungsmittel

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Trilockhaken

Verbindungsmittel nach DIN EN 354/355 mit Bandfalldämpfer und Trilockhaken inkl. Wirbel, 4-schäftig 
gedrehtes Perlonseil, 12 mm Ø oder 16 mm Ø, wahlweise mit FS-51 oder FS-90 Rohrhaken (siehe S. 20) 
am Seilende in den Längen 1,50 Meter und 2,0 Meter möglich

ProduktinformationVerbindungsmittel 

2016/2017NEU
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Nr. 19061/FVB-27

Anschlag Verbindungsmittel mit zwei Schlaufen aus Gurtband nach EN354 und EN795 inkl. 
Schutzschlauch auf dem Gurtband, 1,0 Meter lang, auch für die horizontale Anwendung zugelassen

ProduktinformationAnschlag-Verbindung „FVB-27“

Nr. 12074/1.5SY

In der SHOCKYARD ist der Dämpfer über die gesamte Länge verteilt. Im Fall eines Sturzes wird die 
Sturzenergie auf deutlich unter 6 kN (EN) begrenzt, gleichmäßig ohne Kraftspitzen aufgefangen und in 
eine plastische Verformung der Falldämpfleine SHOCKYARD umgewandelt. Die SHOCKYARD hat eine sehr 
kurze Auffangstrecke von nur 0,95 m und dämpft den Fall ohne die üblichen Aufreißgeräusche. Dieser 
psychologische  Effekt mindert den Fallschock erheblich. Dadurch, dass alle dämpfenden und tragenden 
Teile vom Mantel der SHOCKYARD umgeben sind, ist sie extrem widerstandsfähig gegen Schmutz und 
Verschleiß. Die hochfesten Polyesterfasern im Dämpfungskern und im Schutzmantel nehmen keine 
Feuchtigkeit auf  und sind auch bei Temperaturschwankungen einsatzbereit.

Länge 1,50 Meter mit FS-90 Haken an den Enden

ProduktinformationVerbindungsmittel „Shockyard“

Verbindungsmittel Bandfalldämpfer Y-Ausführung EN 354 / EN 355

Bandfalldämpfer mit 2 Polyamidseilen, 4-schäftig gedreht, 16 mm Ø, an Bandfalldämpfer mit FS-51 
Haken, andere Seite Y-Ausführung mit 2 Rohrhaken FS-90 (siehe S. 18) an den Seilenden 

Auf Wunsch auch mit FS-51 Haken

 
Art.-Nr.: 12074/16/1.5Y-FS    Verbindungsmittel Seilenden mit FS-51 Haken, 1,5 Meter lang 
Art.-Nr.: 12074/16/2Y-FS        Verbindungsmitte Seilenden mit FS-51 Haken, 2,0 Meter lang

Art.-Nr.: 12074/16/1.5Y-RH    Verbindungsmittel Seilenden mit FS-90 Haken, 1,5 Meter lang 
Art.-Nr.: 12074/16/2Y-RH       Verbindungsmittel Seilenden mit FS-90 Haken, 2,0 Meter lang 

ProduktinformationVerbindungsmittel Y-Ausführung

Nr. 19061/16/Meter

Anschlag Verbindungsmittel nach EN 354 aus 16 mm Polyamidseil, 4-schäftig mit 2 Schlaufen, erhältlich 
in den Längen 1,0 Meter, 2,0 Meter und 4,0 Meter. Der Einsatzort ist überall dort, wo kein Anschlagpunkt 
vorhanden ist, zum Beispiel um einen Kamin oder an einem Stahlträger.

ProduktinformationAnschlag -  Verbindung “TSV 16”

2016/2017NEU
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ProduktinformationTyp HWPS

Höhensicherungsgerät Typ HWPS

Zugelassen für den horizontalen und vertikalen Einsatz, leichtes und robustes 
Kunststoffgehäuse, Drahtseil mit Karabiner mit Fallindikator, Drehwirbelaufhängung mit 
Karabiner nach EN362 zur Befestigung am Anschlagpunkt

Art.-Nr.: 19062/3 3 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/4,5 4,5 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/6 6 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/9 9 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/12 12 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/18 18 Meter Seillänge

Höhensicherungsgerät mit Stahlseil TYP HK

Robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit verzinktem Drahtseil und 
Drehwirbel-Aufhängung, die ein Verdrehen des Seils beim Arbeiten ausschließt 

Durch das extra leichte Kunststoffgehäuse mit seewasserbeständigem Innenleben aus 
Aluminium ist dieses Höhensicherungsgerät kompakt bei höchster Funktionssicherheit 
und Widerstandsfähigkeit.

Art.-Nr.: 19062/6 S 6,0 Meter Seillänge 3,4 kg

Art.-Nr.: 19062/8 S 8,0 Meter Seillänge 3,6 kg

Art.-Nr.: 19062/10 S 10,0 Meter Seillänge 3,7 kg

ProduktinformationTyp HK
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ProduktinformationTyp ACB 1.8

ProduktinformationTyp HWB

Höhensicherungsgerät TYP HWB

Dieses Höhensicherungsgerät ist zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz 
und ist ausgestattet mit einem leichten robusten Aluminiumgehäuse sowie Gurtband 
und Fallindikator inkl. Einhandkarabiner aus Aluminium. 

Inkl. Drehwirbelaufhängung zur Befestigung am Anschlagpunkt

Bandlänge 2,0 Meter   0,8 kg    240x84x61 mm 
Bandlänge 3,5 Meter   1,40 kg    315x123x75 mm

Art.-Nr.: 19062/2,0 oder 19062/3,5

Höhensicherungsgerät  TYP ACB 1.8

Das Höhensicherungsgerät ACB wurde speziell für den Einsatz auf Hubarbeitsbühnen 
entwickelt und hat dementsprechend auch alle nötigen Zulassungen für diese Art von 
Arbeiten.

 
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wird mit Karabiner-Haken inkl. Drehwirbel zum 
Anschlagen am Anschlagpunkt geliefert. Es ist geprüft über die Doppelkante hinaus mit 
einem Radius von 0,5 mm, die Krafteinleitung in den Anschlagpunkt liegt unter 3 kN.

 
Das Gurtband ist 1,8 Meter lang und am Ende befindet sich ein Einhandkarabinerhaken.

Art.-Nr.: 19062/1.8 

19Beratungs-Hotline - +49 (0)208 - 469 53 0



Nr. 19134/4

Karabinerhaken aus Stahl mit einfacher Sicherung nach EN 362

23 kN, Länge: 130 mm, Breite: 55 mm, Öffnungsweite: 19 mm

ProduktinformationKarabinerhaken FS-51
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Nr. 19134/6

Karabinerhaken aus Alu mit einfacher Sicherung nach EN 362

22 kN, Länge: 253 mm, Breite: 114 mm, Öffnungsweite: 64 mm

ProduktinformationRohrhaken FS-90

Nr. 19134

Karabinerhaken aus Alu mit Schraubsicherung nach EN 362, DIN 5290, 22 kN,  
Länge: 134 mm, Breit: 82 mm, Öffnungsweite: 21 mm, Ösendurchmesser: 22 mm

ProduktinformationLM Karabinerhaken DIN5290

Nr. 19134/S

Karabinerhaken aus Stahl mit Schraubsicherung nach EN 362

22kN, Länge: 112 mm, Breite: 63 mm, Öffnungsweite: 20 mm

ProduktinformationOvaler - Schraubkarabiner

Nr. 19134/B

Karabinerhaken aus Alu, blau eloxiert nach EN 362 mit Schraubsicherung, 
Twistlockausführung oder in Trilockausführung 25 kN, Länge: 110 mm, Breite: 68 mm, 
Öffnungsweite: 21 mm

ProduktinformationBergsteigerkarabiner

Nr. 19134AXW-TR

Karabinerhaken aus Alu mit Trilocksicherung und Wirbel nach EN 362, 22 kN,  
Länge: 176 mm, Breite: 76 mm, Öffnungsweite: 24 mm

ProduktinformationAlu-Trilockhaken mit Wirbel
Schraubsicherung

Nr. 19134/BTWTwistlockausführung 

Nr. 19134/BTTrilockausführung 



Nr. 19054

Zur Aufbewahrung und zum Transport von Auffanggurten, Seilen und 
Höhensicherungsgeräten, rot mit und ohne T-Seil-Aufdruck

ProduktinformationGerätekoffer aus Metall

Nr. 19054/2/1

Polybeutel zur Aufbewahrung und zum Transport von Auffanggurten, Seilen und kleinen 
Höhensicherungsgeräten mit Schnürzugverschluss rot mit und ohne T-Seil-Aufdruck

ProduktinformationPVC Gerätebeutel

Nr. 8020

Zur Aufbewahrung und zum Transport von Auffanggurten, Seilen, Zurrgurten etc., inkl. 
Bodenplatte und mehreren Staufächern

ProduktinformationRucksack

Nr. 8020/G

Sporttasche zur Aufbewahrung und zum Transport von Seilen, Auffanggurten, Zurrgurten 
etc. 70x34x30 cm

ProduktinformationSporttasche, groß

Nr. 8020/K

Sporttasche zur Aufbewahrung und zum Transport von Seilen, Auffanggurten, Zurrgurten 
etc. 36x23x17 cm

ProduktinformationSporttasche, klein
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Farbvariante Orange Nr. 69320/IG

Farbvariante Gelb Nr. 69320/I

Warnweste in gelb oder orange nach DIN EN 471

Die an der Sicherheitstraverse angebrachte Öse dient als Anschlagpunkt für die jeweils 
einzusetzenden Sicherheitsseile. Sie lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug 
in Fenster und Türöffnungen anbringen.

 als Anschlagpunkt zugelassen nach EN-795

 Länge: 1.400 mm

 geeignet für Öffnungsweiten bis 1.100 mm bei einer Person und  800 mm bei  
 zwei Personen

  einfaches Anpassen an die jeweilige Öffnungsweite und Feststellschraube 
 zum sicheren Fixieren (ohne Werkzeug)

  Auflageflächen sind zum Schutz der jeweiligen Baukörper mit Kunststoff ummantelt

 Gewicht: ca. 10 kg

ProduktinformationSicherheitstraverse EN-795

Nr. 19067

ProduktinformationWarnwesten
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Erste Hilfe nach DIN 13157 in zwei Varianten erhältlich

Zwei Ausführungen stehen zur Auswahl.

ProduktinformationErste-Hilfe-Koffer, DIN 13157

Nr. 69146/B

Der erste Hilfe Koffer „BAU“ ist speziel für den Baustellenbetrieb und beinhaltet 
neben Füllung nach DIN EN 13157 noch folgende Zusätzlicher Inhalt zu DIN 13157: 

1 x Augenspüllösung, 1 x Kälte Sofortkompresse  15 x 17 cm, 1 x Kühlspray 100 ml, 1 x 
Verbandspäckchen Typ G, 1 x sterile Kompresse 10 x 20 cm, 1 x Idealbinde 5m x 8cm 
cello, 1 x Pflasterset im Beutel, 5 x Fingerkuppenverband,  5 x Fingerverband, 10 x 
Pflasterstrips, 1 x Augenklappe, 1 x Lederfingerling Gr. 7, 1 x Splitterpinzette,  1 x Mund 
zu Mund Beatmungshilfe,  5 x Alkoholtupfer,  1 x BurnTec 6 x 12 cm Hydrogelverband,  1 
x BurnTec 5 x 5 cm Hydrogelverband 

ProduktinformationErste-Hilfe-Koffer, BAU

Nr. 69148

Erste  Hilfe „Quick“ nach Din 13157 für 1 - 10 Beschäftigte Nr. 69146

Erste  Hilfe „San“ nach Din 13169 für 1 - 50 Beschäftigte

Erste  Hilfe “Bau” nach Din 13157 für 1 - 10 Beschäftigte



PS
Ag

A
Ihr persönliches ABC der 
Absturzsicherheit

PSAgA für Industrie, Klein-
unternehmen und in der Freitzeit.

Wissen by Funcke.

Mobiler Anschlagpunkt für Flachdächer ABS-Lock EG 250 nach EN 795 Klasse E

 Edelstahl-Anschlagkreuz aus V2A mit 300 mm hoher Anschlagöse, 

 16 mm Ø, für eine Person

 inkl. Netz aus PE-Gewebe sowie Bautenschutz-Matte zum Schutz der Dachhaut

 Rahmengröße 1.500x1.500 mm

 geeignet für alle Flachdächer bis 3°-Neigung

 zum Beschweren mit Substrat, Kies, Platten oder Ähnlichem

 benötigte Auflast 250 kg

 auch als End- oder Kurvenelement in Seilsicherungssystemen einsetzbar (360 kg   
 Auflast erforderlich)

  

ProduktinformationMobiler Anschlagpunkt für Flachdächer

Nr. 19068

C.) Verbindungsmittel

Über die Verbindungsmittel wird 
der Auffanggurt des Arbeiters 
mit dem Anschlagsystem ver-
bunden.

B.) Körperunterstützung

Auffanggurte bieten einen oder 
mehrere Verbindungspunkte, 
mit denen die Person am 
persönlichen Absturzsicherungs-
system angeschlossen wird. Je 
nach Anwendung können sie als 
Teil eines Systems verwendet 
werden.

A.) Anschlagen

Als Anschlagpunkt für das  
Absturzsicherungssystem  
kommt nur ein sicherer  
Befestigungspunkt infrage. 
Die Art des Anschlagpunkts 
hängt von der Konstruktion, den 
durchzuführenden Arbeiten ab.
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Nr. 19152/TB

Traumaband zum Sichern vor Abschnüren der Beine nach einem Absturz

Lieferung erfolgt paarweise.

ProduktinformationTraumaband



Nr. 19048/S

Schulterpolster für Auffanggurte

Sehr weiches Schaumstoffmaterial mit  praktischen  Klettverschluss, daher auch  jeder-
zeit nachträglich anzubringen

InformationSchulterpolster für Auffanggurte

Rettungsseil nach DIN EN 354 mit Kernmantelseil und Trilockhaken BS11 sowie Hand-
schlaufe, 12 mm Ø und 15 Meter lang, dient zum schnellen Auffinden einer Person oder 
um diese Person bei Bewusstlosigkeit aus dem Gefahrenbereich zurückzuziehen, ohne 
dass eine zweite Person den Gefahrenbereich betritt

ProduktinformationRettungsseil mit Kernmantel & Trilockhaken

Nr. 12014/12/15R

Rettungsseil nach DIN EN 354 mit Trilockhaken BS11 und Handschlaufe aus 12 mm Ø 
Polyamidseil in 15 Meter Länge. Dient zum schnellen Auffinden einer Person oder um 
diese Person bei Bewustlosigkeit aus dem Gefahrenbereich zurückzuziehen, ohne dass 
eine zweite Person den Gefahrenbereich betritt.

ProduktinformationRettungsseil mit Trilockhaken

Nr. 12014/12/15RK

Nr. 19148/HA   

Temp. horizontale Anschlagseinrichtung, zugelassen nach EN795 Klasse B

Mit speziellen Gabeltyp-Enden, die sowohl das direkte Anschlagen am Anschlagpunkt als 
auch das Umschlingen von Objekten ermöglichen, einfaches Spannen mittels Ratsche, 
inkl. 2 Stahlkarabinerhaken mit Verschluss, aus langlebigem strapazierfähigem Gurtband 
mit einer Breite von 30 mm, Nutzlänge 2 bis 20 Meter, fest angenähte Transporttasche zur 
Aufbewahrung   

ProduktinformationHorizontale Anschlagseinrichtung

2016/2017NEU
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Nr. 19054/1

Sie möchten den besten Schutz für Ihre Mitarbeiter? Sie möchten unbekümmert in 
luftigen Höhen arbeiten?  Dann haben wir hier das Richtige für Sie: Das Sicherheits-Kit-
Klassik-2 bietet Ihnen die höchstmögliche Sicherheit für Sie und Ihre Mitarbeiter. 

Unbekümmert, sorgenlos in hohen Höhen mit T-SEIL Sicherheits-Kit-Klassik-2

Das Sicherheits-Kit-Klassik-2 besteht aus:

 Stahlblech-Gerätekoffer

 Auffanggurt nach DIN-EN 361 TYP  
 MB95

 Auffanggerät nach DIN-EN 353-2 TYP  
 TSK 1

 Anschlag-Verbindungsmittel mit zwei  
 Schlaufen, 16 mm ø, zwei Meter lang

 mit 15-Meter-Seil

 optional mit PVC-Gerätebeutel oder 
 Rucksack

ProduktinformationSicherheits-Kit-Klassik 2

Sicherheits-Kit-Klassik mit 15 Meter Seil Nr. 19054/4/15

Sicherheits-Kit-Klassik mit 10 Meter Seil Nr. 19054/4/10

Sie möchten den besten Schutz für Ihre Mitarbeiter? Sie möchten unbekümmert in 
luftigen Höhen arbeiten?  Dann haben wir hier das Richtige für Sie: Das Sicherheits-Kit-
Klassik bietet Ihnen die höchstmögliche Sicherheit für Sie und Ihre Mitarbeiter. 

Unbekümmert, sorgenlos in hohen Höhen mit T-SEIL Sicherheits-Kit-Klassik

Das Sicherheits-Kit besteht aus:

 Stahlblech-Gerätekoffer

 Auffanggurt nach DIN-EN 361 TYP  
 MB30-2T-TS

 Auffanggerät nach DIN-EN 353-2 TYP  
 TSK 1

 Anschlag-Verbindungsmittel mit zwei  
 Schlaufen, 16 mm ø, zwei Meter lang

 2 Seillängen zur Auswahl

 optional mit PVC-Gerätebeutel oder 
 Rucksack

ProduktinformationSicherheits-Kit-Klassik

Nr. 19054/MB30

Sie möchten den besten Schutz für Ihre Mitarbeiter? Sie möchten unbekümmert in 
luftigen Höhen arbeiten?  Dann haben wir hier das Richtige für Sie: Das Sicherheits-Kit-
MB30 bietet Ihnen die höchstmögliche Sicherheit für Sie und Ihre Mitarbeiter. 

Unbekümmert, sorgenlos in hohen Höhen mit T-SEIL Sicherheits-Kit-MB30

Das Sicherheits-Kit-MB30 besteht aus:

 Rucksack

 Auffanggurt nach DIN-EN 361 TYP  
 MB30

 Auffanggerät nach DIN-EN 353-2 TYP  
 FSK-SK12, 15 Meter

ProduktinformationSicherheits-Kit-MB30
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Nr. 19062/DB-A1

Der Dreibaum DB-A1 ist speziell für den mobilen Einsatz für das  Höhensicherungsgerät 
mit Rettungshubfunktion TYP HRA entwickelt worden. Er ist leicht aufzubauen, 
besitzt keine losen Teile, und im Einsatzfall ist es innerhalb weniger Minuten 
auf- und abgebaut. Von Vorteil sind die einzeln längenverstellbaren Beine, um 
Bodenunebenheiten auszugleichen. Anschlageinrichtung möglich auch für zwei 
Personen mit zusätzlicher Lastwinde mit Halterung. Einsetzbar mit allen HRA-Geräten 
bis 42 Meter Länge, sehr stabile Konstruktion aus Aluminium mit Quadratprofil (45 
mm) und zur Einstiegssicherung in Kanal oder Schacht, die Standbeine sind 6-fach 
teleskopierbar, zugelassen bis zu zwei Personen, Transportlänge: 1,62 m

Passendes Höhensicherungsgerät, siehe Seite 27

Zusätzlich zum Dreibaum erhältlich, da nicht im Lieferumfang enthalten:

ProduktinformationDreibaum “DB-A1”

       
 Schnellwechselhalterung für HRA-Gerät bis max. 30 Meter  

 Seillänge Art.Nr.: 19062/HB30

 Haltebleche und Befestigungsmaterial für HRA-Geräte mit  
 42 m Seillänge Art.Nr.: 19062/HB

 Umlenkrolle mit Karabinerhaken nach EN 362 Art.Nr.:   
 19062/Rolle

 Tragetasche für den Dreibaum mit eingebauten HRA-Gerät  
 1600x280x280 mm Art.Nr.: 19062/TD

 Lastwinde, max. Seillänge: 20 m; Nennlast 300 kg einschl.  
 Halterung und Umlenkrolle Art.Nr.: 19062/LW
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Nr. 19062/HRA-Meter

Höhensicherungsgerät mit Rettungshub- und Senkvorrichtung nach EN 360 und EN 1496 
Typ HRA für Dreibaum DB-A1

Das Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion ist mit einer Windeneinheit aus-
gerüstet. Diese Windeneinhheit lässt sich im Rettungsfall nach einem Sturz leicht durch 
eine zweite Person einrasten, zum Beispiel bei Bewusstlosigkeit durch Gase in Schächten 
und Kanälen. So kann die verunfallte Person schnell und sicher gerettet werden. Die  
Rettungshubfunktion ist mit einer integrierten Falldämpfer-Funktion nach Norm EN 1496 
ausgestattet. Die Einheit ist komplett verschlossen und besitzt keinerlei Verschleißteile. 
Alle Teile sind aus Edelstahl, Alu bzw. schlagfestem Kunststoff. 

 robustes Höhensicherungsgerät mit  
 integrierter Winde zur Rettung aus  
 Höhen und Tiefen

 ausschließlich für den vertikalen  
 Einsatz zugelassen

 Karabiner mit integriertem 
 Fallindikator

 Winde lässt sich im Rettungsfall leicht  
 durch Zug am Pilzknopf aktivieren

  Person kann nach oben und nach  
 unten gerettet werden

 geringer Kraftaufwand zur Rettung  
 aufgrund einer Untersetzung von 10:1

 in Verbindung mit Dreibaum (Seite   
 26) optimale Sicherung beim Einstieg  
 in Kanäle und Schächte

 Aluminiumgehäuse mit verzinktem  
 Stahlseil als Verbindungsmittel

 Bügelaufhängung

ProduktinformationHöhensicherungsgerät mit Hub

Erhältlich in folgenden Längen:

12,0 Meter,  7,0  kg Gewicht, Maße 450x195x180 mm 
18,0 Meter, 11,5 kg Gewicht, Maße 570x240x200 mm 
24,0 Meter, 16,0 kg Gewicht, Maße 630x275x220 mm 
30,0 Meter, 21,0 kg Gewicht, Maße 640x315x230 mm 
42,0 Meter, 40,0 kg Gewicht, Maße 740x370x235 mm 
65,0 Meter, 43,0 kg Gewicht, Maße 780x390x240 mm

Anbau mit Halterung am Dreibaum nur bis 42 m Seillänge möglich!

Gu
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Sicherheit ist Vertrauenssache!

Ihre persönliche Sicherheit ist uns ein verantwortungsvolles Anliegen. 
 
Wir beraten Sie seriös, diskret und unverbindlich zu allen Fragen Ihrer Sicherheit, egal ob es dabei um Ihre persönliche oder die Ihrer 
Mitarbeiter geht. Ob für die Freizeit oder gewerbliche Nutzung wir bieten Ihnen individuelle Sicherheitslösungen aus einer Hand und 
sind das ganze Jahr für Sie erreichbar. Vertrauen Sie unserer langjährigen Branchenerfahrung in Kooperation mit namhaften Partnern.
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Nr. 77-7010

Die TORO-SILO-EINFAHRHOSE wurde in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft ent-
wickelt und durch die Prüfstelle des Fachausschusses Bau geprüft.

Die Entwicklung stand unter dem Leitmotiv, Unfälle beim Befahren von Silos und Silozellen 
mit der TORO-SILO-EINFAHRHOSE möglichst zu vermeiden.

Da die eingefahrene Person die TORO-SILO-EINFAHRHOSE nicht verlassen darf und sie damit  
 ständig angeseilt ist, sind Unfälle in Silos und Silozellen weitgehend  
 ausgeschlossen. Durch diese Art der Sicherung kann sich die eingefahrene Person  
 im Silo ungehindert bewegen und arbeiten.

 Die TORO-SILO-EINFAHRHOSE ist aus besonders starkem blauem Doppelpilot- 
 gewebe hergestellt. Sie bildet eine Einheit mit einem sinnvoll verlaufenden  
 Gurtsystem aus starkem Nylon-Gurtband. Die Gurte laufen innen um die mit der  
 Hose verbundenen Schuhe herum und bilden somit eine tragende Einheit mit dem  
 gesamten Gurt- und Seilsystem. Die Schuhe sind mit Profilsohlen ausgerüstet.

 Die TORO-SILO-EINFAHRHOSE ist auf fast alle Körpergrößen einstellbar.

 Weitere Informationen finden Sie auch unter siloeinfahrhose.de

 TORO-SILO-EINFAHRHOSE

Silo - Einfahrhose

zum gefahrlosen Befahren von Silos und Silozellen

Prüfzeichen Nr. BAU/TB 11209-DGUV 
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Nr. 19067/A-Meter

Das Abseil- und Rettungsgerät dient zur Per-
sonenrettung im Not- und  Gefahrenfall. Durch 
die integrierte Fliehkraftbremse ist die Abfahr-
geschwindigkeit automatisch geregelt und 
bleibt ständig gleich. Durch Ergreifen und Fest-
halten des Gegenseils kann der Abseilvorgang 
jederzeit unterbrochen werden.

Das Abseilgerät ist bis zu einer Abseilhöhe von 
100 Meter und 2 Personen zugelassen. Abseilen 
einzelner Personen im Pendelverkehr ist bis 
zu 400 Meter Arbeitshöhe möglich. Durch die 

Hubfunktion ist auch das Anheben verunfallter 
Personen möglich.

 zul. Abseilhöhe einer Person: max. 200 Meter

 max. Abseillast einer Person: 150 kg

 zul. Abseilhöhe bei zwei Personen: max. 100  
 Meter

 max. Abseillast bei zwei Personen: 225 kg

 Gerätegewicht: 1,1 kg

 Abseilgeschwindigkeit: 0,7 m/s

Abseil- und Rettungsgerät

Abseil und Rettungsgerät
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