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Handliche und abriebfeste Leine 
mit geringer Dehnung, hochwerti-
gem Polyestermantel und Dyneema® 
SK78 im Kern, geeignet für den  
Einsatz als hochwertige Schot und 
dehnungsarmes Fall für sportliche 
Fahrtensegler.

Material: 
Mantel: Polyester 
Kern: Dyneema 
Konstruktion:  
3–8 mm 24-fach geflochten 
10–14 mm 32-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 2 %

 dehnungsarmes und abriebfestes Fall 

 für sportliche Fahrtensegler

Farbe

229/WeißBlau

231/WeißGelb

232/WeißGrün

236/WeißRot

Dynamic + Nr. 02004

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/100 m

Spulenlänge 
in m

3 500 0,7 250

4 710 1,1 250

5 870 1,7 250

6 1.200 2,1 200

8 2.300 3,8 200

10 3.100 6,9 200

12 4.800 8,9 200

14 6.500 11,9 150

Garantiert mit dieser Leine optimierte 
Bruchlasten und Dehnungswerte 
durch das Heat-Stretch-System. Beste 
Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht 
und einfache Spleißbarkeit machen 
diese Leine unersetzlich für die 
unterschiedlichsten Anwendungen 
auf Regattaschiffen jeder Größe – 
mit Schutzmantel Protect auch für 
Einsatz in Stoppern geeignet. Optimal 
als Ersatz von Stahlseilen bei vielen 
technischen Anwendungen.

Material: Kern Dyneema 
Konstruktion: 12-fach geflochten, verstreckt 
und beschichtet

Farbe

316/Carbon

010/Blau

228/Weiß

059/Gelb

171/Rot

188/Schwarz

D-Pro Nr. 01505

 einfach zu spleißen

 absolut kinkfreie und dehnungsarme

 Schot für Cruiser-Racer

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/100 m

Spulenlänge 
in m

1 195 0,09 100

1,5 230 0,13 100

2 410 0,18 100

2,5 580 0,35 100

3 950 0,46 100

4 1.300 0,70 100

5 2.600 1,30 100

6 4.300 2,30 100

8 5.300 3,50 100

9 7.500 4,90 100

10 9.000 6,00 100

12 11.900 7,20 100

14 14.500 9,50 100

16 19.200 13,10 100

 Arbeitsdehnung < 1 %

 erste Wahl bei allen Anwendungen 

 mit extremen Lasten

 hohe UV-Stabilität und 

 Scheuerbeständigkeit
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Das ideale Seil – sehr widerstands-
fähige, äußerst vielseitig einsetzbare 
Leine höchster Qualität. Besonders 
als Schot, Vorläufer, Streckerleine und 
Trimmleine für Yachten jeder Größe 
geeignet, sehr langlebig und reck-
arm, leicht mit Draht zu verbinden – 
thermofixiert. Sehr gute Haftung auf  
Winschtrommeln, extrem abriebfester 
Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler 
mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Material: Polyester 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 qualitativ sehr hochwertige Leine für  
 anspruchsvolle Fahrtensegler

Herkules Nr. 00154

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 400 250

5 650 250

6 800 200

8 1.600 200

10 2.500 200

12 3.500 200

14 4.500 150

16 5.000 100

18 6.300 100

20 7.000 100

22 8.000 100

24 9.000 100

Sehr widerstandsfähige, äußerst 
vielseitig einsetzbare Leine höch-
ster Qualität. Besonders als Schot,  
Vorläufer, Streckerleine und Trimmle-
ine für Yachten jeder Größe geeignet, 
sehr langlebig und reckarm, leicht mit 
Draht zu verbinden – thermofixiert. 
Sehr gute Haftung auf Winschtrom-
meln, extrem abriebfester Mantel. 
Erste Wahl für Fahrtensegler mit höch-
sten Qualitätsansprüchen.

Material: Polyester 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 Alternative zu Herkules

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

130/Marine

171/Rot

188/Schwarz

546/Hanf

529/Silber

Herkules Color Nr. 01035

Farbe

229/WeißBlau

231/WeißGelb

232/WeißGrün

236/WeißRot

239/WeißSchwarz

228/Weiß

 sehr universell einsetzbar als Schot,   
 Fall oder Streckerleine

 einfach spleißbar und absolut kinkfrei

 extrem langlebig auch bei hartem  
 Winscheneinsatz

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 400 250

5 650 250

6 800 200

8 1.600 200

10 2.500 200

12 3.500 200

14 4.500 150

16 5.000 100

18 6.300 100

20 7.000 100

22 8.000 100

24 9.000 100
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Sehr reißfeste, nicht kinkende und 
langlebige Schot aus 100 % Polyes-
ter. Leine für Groß-, Vorsegel- und  
Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, 
für Langstrecken und extreme Törns, 
einfach zu spleißen – thermofixiert.

Material: Polyester 
Konstruktion:  
Ø 4–10 mm 16-fach geflochten 
ab Ø 12 mm 20-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 einfach spleißbare Allroundleine

 die klassische Schot für Segelyachten   
 jeder Größe

 kinkfreie handliche Leine mit  
 abriebfestem Mantel und hoher   
 Bruchlast

Farbe

229/WeißBlau

231/WeißGelb

232/WeißGrün

236/WeißRot

239/WeißSchwarz

228/Weiß

Top Cruising Nr. 00152

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

3 160 500

4 290 500

5 450 250

Sehr reißfeste, nicht kinkende und 
langlebige Schot aus 100 % Polyes-
ter. Leine für Groß-, Vorsegel- und  
Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, 
für Langstrecken und extreme Törns, 
einfach zu spleißen – thermofixiert.

Material: Polyester 
Konstruktion: 16-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 Vollfarbige Alternative zur Top  
 Cruising mit hochwertigem    
 spinngefärbten Polyester im Mantel

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

523/Marine

171/Rot

529/Silber

546/Hanf

188/Schwarz

Top Cruising Color Nr. 01528

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

6 1.100 200

8 1.650 200

10 2.700 200

12 3.200 200

14 3.800 150
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Vorgereckte, dehnungsarme Leine, 
als Vorläufer für Drahtfallen, Strecker- 
leinen und Trimmleinen für Yachten 
jeder Größe – thermofixiert

Material: Polyester 
Konstruktion:  8-fach geflochten 

 Arbeitsdehnung < 4 %

 Dehnungsarmes preiswertes    
 Polyesterfall für kleinere Bootstypen und  
 klassische Fahrtenschiffe

Farbe

228/Weiß

171/Rot

010/Blau

228/Weiß

188/Schwarz

Prestretch Nr. 00122

ø mm
Bruchlast 
daN
00121

Bruchlast 
daN
00122

Spulenlänge 
in m

4 420 420 250

5 600 580 250

6 820 800 200

8 1.400 1.500 200

10 2.300 2.300 200

12 2.800 - 200

14 4.250 - 150

Preisgünstige Allroundschot und  
Spischot für Fahrtensegler, geringe 
Wasseraufnahme, handlich und 
abriebfest – thermofixiert.

Material: Polyester/Polypropylen 
Konstruktion:  
Ø 6–12 mm 16-fach geflochten 
ab Ø 14 mm 20-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 8 %

 handliche winschentaugliche Schot

 Mantelkonstruktion mit guter 

 Scheuerfestigkeit

 geringe Wasseraufnahme

Farbe

229/WeißBlau

232/WeißGrün

236/WeißRot

Allround Nr. 00151

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

6 800 200

8 1.400 200

10 2.200 200

12 2.600 200

14 3.300 150

16 3.900 100

Nr. 00121
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D-Pro Static ist das einzige Dyneema- 
Produkt ohne dauerhafte Längung. 
Bestens geeignet für alle Einsätze, wo 
die dimensionelle Stabilität von  
hoher Bedeutung ist (z. B. Achter- 
holer, Backstagen, Wanten für  
Dinghies). Für statische Veranker-  
ungen im Wassersport und Industrie.

Material: Dyneema 
Konstruktion: 12-fach geflochten

 hohe Bruchlast bei geringstem   
 Durchmesser und niedrigstem Gewicht

 einfachste Spleißbarkeit

 hohe UV-Stabilität und sehr  
 gute Scheuerbeständigkeit

Farbe

316/Carbon

D-Pro Static Nr. 01504

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/ 100 m

3 4,7 900

4 6,8 1.230

5 13 2.450

6 23 4.050

8 36 5.000

10 49 8.500

12 94 11.300

Der Testsieger! Hochelastische,  
extrem scheuerfeste Leine zum Fest-
machen, Schleppen oder Ankern, 
durch die besondere Konstruktion 
und den Einsatz hochelastischer 
Fasern kann die Leine auch in  
extremen Situationen ohne Ruck-
dämpfer verwendet werden.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 20 %

 äußerst reiß- und scheuerfest

 auf Wunsch bis 40 mm Ø verfügbar

Farbe

289/WeißRotSchwarz

188/Schwarz

142/MarineGelb

Handy Elastic Nr. 01036

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

2,0 90 500

2,5 120 500

3,0 160 500

4,0 290 500

5,0 450 250

6,0 600 200

8,0 1.000 200

10,0 1.800 200

12,0 2.200 200

14,0 2.800 150

16,0 3.600 100

Nr. 00137
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Material: Polyamid 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 20 %

 fertig gespleißt      

   hochelastisch und hoch UV-stabil

 sehr handlich

 äußerst reiß- und scheuerfest

 auf Wunsch bis 40 mm Ø verfügbar

Fertig konfektionierter Festmacher mit 40 cm Auge 
und hochwertigem Takling auf der anderen Seite. 
Verpackt im attraktiven Netbag mit Zusatznutzen. 
Hochelastische, extrem scheuerfeste Leine zum 
Festmachen, Schleppen oder Ankern, durch 
die besondere Konstruktion und den Einsatz 
hochelastischer Fasern kann die Leine auch 
in extremen Situationen ohne Ruckdämpfer 
verwendet werden.

Handy Elastic Festmacher

IM ATRAKTIVEN NETBAG
Alle konfektionierbaren Festmacher werden im 

attraktiven Netbag ausgeliefert.

Handy Elastic Festmacher

Farbe
289/
WeißRotSchwarz

188/Schwarz

142/MarineGelb

Artikel ø mm Länge 
in m

Auge 
in cm

00136-1006 10 6 40

00136-1010 10 10 40

00136-1015 10 15 40

00136-1206 12 6 40

00136-1210 12 10 40

00136-1215 12 15 40

Artikel ø mm Länge 
in m

Auge 
in cm

00136-1406 14 6 40

00136-1410 14 10 40

00136-1415 14 15 40

00136-1606 16 6 40

00136-1610 16 10 40

00136-1615 16 15 40

Artikel ø mm Länge 
in m

Auge 
in cm

00136-1806 18 6 40

00136-1810 18 10 40

00136-1815 18 15 40
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Klassische, preiswerte Leine zum 
Festmachen und Ankern, sehr 
einfach zu spleißen, äußerst reiß- 
und scheuerfest. 3-schäftig gedreht 
aus 100 % Markenpolyester nach DIN 
83331/EN 697, thermofixiert

Material: Polyester 
Konstruktion: 3-schäftig gedreht

 Arbeitsdehnung < 15 %

 sehr einfach zu spleißen

 äußerst reiß- und scheuerfest

 thermofixiert, UV-stabil

Farbe

228/Weiß

188/Schwarz

130/Marine

Polyestertauwerk Nr. 00111

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

3 280 250

4 400 250

5 600 250

6 800 200

8 1.400 200

10 2.000 200

12 2.600 200

14 3.600 150

16 5.000 100

18 6.000 100

20 7.000 100

22 9.000 100

24 10.500 100

30 14.800 100

Traditioneller Festmacher, der spezi-
ell in Skandinavien sehr populär ist. 
Weiche und griffige Leine, angenehm 
in der Hand.

Material: Polyester 
Konstruktion: 3-schäftig gedreht

 Arbeitsdehnung > 17 %

 griffige Konstruktion

Farbe

228/Weiß

Nordic Nr. 01173

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

6 700 200

8 1.200 200

10 1.600 200

12 2.300 200

14 2.900 150

16 3.760 100

18 4.550 100

Nr. 01110
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Klassische Leine zum Festmachen oder 
als Stegleine mit hoher Elastizität, 
3-schäftig gedreht, daher sehr 
einfach zu spleißen, äußerst reiß- und 
scheuerfest. 100 % Markenpolyamid 
nach DIN 83330/EN 696, thermofixiert.

Material: Polyamid 
Konstruktion:  3-schäftig gedreht 

 Arbeitsdehnung > 20 %

 äußerst reiß- und scheuerfest

 perfekt geeignet für viele 

 Industrieanwendungen

Farbe

228/Weiß

130/Marine

Polyamidtauwerk Nr. 00110

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 380 250

5 600 250

6 900 200

8 1.440 200

10 2.400 200

12 3.300 200

14 4.400 150

16 5.600 100

18 7.000 100

20 8.140 100

22 9.800 100

24 11.800 100

30 17.400 100

Schwimmfähiges Allroundtauwerk, 
3-schäftig gedreht, einfach zu 
spleißen, behält auch nach langem 
Gebrauch seine Geschmeidigkeit.

Material: Polypropylen 
Konstruktion: 3-schäftig gedreht, thermo-
fixiert

01120: Polypropylen-Multifil nach DIN 
83334/EN 699, weiß

01123 & 01126: Spinngefärbtes Polypropy-
len-Multifil nach DIN 83334/EN 699

 Arbeitsdehnung > 15 %

 preiswerte Allzweckleine

Farbe

010/Blau

130/Marine

088/Schwarz

228/Weiß

037/Hanf

 Lirolen-Tauwerk Nr. 01126

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 280 250

5 400 250

6 590 200

8 1.040 200

10 1.600 200

12 2.200 200

14 3.000 150

16 3.700 100

18 4.700 100

20 5.700 100

Nr. 01123Nr. 01120
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Reckarm, griffig, sehr guter Halt in 
Klemmen. Kompaktes, rundes und 
abriebfestes Geflecht.

Material: Polyester 
Konstruktion: 16-fach geflochten mit  
gezwirnter Einlage

 Arbeitsdehnung < 5 %

 sehr UV-beständig

 reckarm und griffig

 bewährte Leine für Windsurfing

 neutrale und neonfarbige Variante 

Farbe

417/LeuchtgelbPink

416/ViolettLeuchtgelb

229/WeißBlau

188/Schwarz

Trimmleine Nr. 01522

Hochelastischer Markengummi mit 
besten Dehnungseigenschaften, 
Umflechtung aus scheuerfestem 
Polyester hochfest, weiß mit 
Garantiefaden blau-gold oder 
vollfarbig uni.

Material: Polyester/Latexgummi 
Konstruktion:  
3–8 mm 16-fach 
10–14 mm 24-fach

 individuelle Anpassung bezüglich Farbe   
 möglich.

 runde, abriebfeste Konstruktion

 für Industrieanwendungen sind auch   
 große Längen im Karton lieferbar

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

171/Rot

188/Schwarz

228/Weiß

Gummiseil Nr. 00190

ø mm Spulenlänge in m

3 100

4 100

5 100

6 100

7 100

8 100

10 100

12 100

14 100

ø mm
Bruchlast 
daN
01522

Bruchlast 
daN
01051

Spulenlänge 
in m

3 - 200 100

4 320 320 100

4,5 - 500 100

5 610 610 100

6 800 800 100

Nr. 01051
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Material: Polypropylen 
Konstruktion: 8-fach geflochten

 attraktiver SB-Artikel

 UV-beständig    

   einsetzbar in vielen Outdoor-Bereichen

 sehr handlich

 absolut robuste und extrem hochwertige 

 Qualitätsausführung

Robustes aus Polypropylen-Multifil gefertigte 
Allzweckleine, ideal für sämtliche Outdoor- und 
Freizeitaktivitäten, als Abschleppseil sowie auch 
für Camping und Haushalt nutzbares Allround-Seil

Bitte beachten Sie, dieses Seil ist zwar extrem 
Robust und bietet eine hohe Zugkraft, ist jedoch 
nicht als Kletterseil zugelassen.

Allzweckleine

FÜR HAUSHALT UND FREIZEIT,
das „Allround Talent“ vom Profi!

Allzweckleine

Farbe

228/Weiß

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

171/Rot

188/Schwarz

Artikel ø mm Haspellänge 
in m

10070-0230 3 20

10070-0330 3 30

10070-0530 3 50

10070-0240 4 20

10070-0340 4 30

10070-0250 5 20

10070-0350 5 30
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Der vollfarbig schwarze Mantel ist in 
einem dunklen Umfeld völlig unsicht-
bar. Sehr reckarme Leine und langle-
biges Spitzentauwerk, abriebfestes 
Mantelgeflecht mit Zwischenmantel 
und speziellem Kern aus beschich-
tetem Dyneema® SK78.

Material: Polyester/Dyneema 
Konstruktion:  
2–3 mm 16-fach geflochten 
ab 4 mm 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 1,5 %

 äußerst reißfest, leicht und langlebig

 extrem abriebfest durch spezielles  
 Polyester im Mantel

Farbe

525/Schwarz

Max Load Black Nr. 02025

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/100 m

Spulenlänge 
in m

2 270 0,3 250

2,5 290 0,5 250

3 550 0,7 250

4 800 1,1 250

5 1.100 1,5 250

6 2.500 2,5 200

8 3.800 4,2 200

10 5.000 6,1 200

12 7.200 8,8 200

14 9.500 13,2 150

16 12.800 15,0 100

18 15.300 18,0 100

20 18.500 23,6 100

22 20.000 28,2 100

Qualitativ hochwertige und griffige 
Polyesterleine mit flexiblem, griffig-
weichem Mantel. Der matte schwarze 
vollfarbige Mantel ist in einem dunklen 
Umfeld völlig unsichtbar.

Material: Polyester 
Konstruktion:  
Ø 5 mm 8-fach geflochten 
Ø 6 bis 10 mm 16-fach geflochten 
ab Ø 12 mm 24-fach geflochten

 Arbeitsdehnung > 6 %

 hochwertige Kammgarnleine in  
 handlicher weicher Flechtung

 beste Knotbarkeit

Farbe

525/Schwarz

Soft Black Nr. 00174

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

5 300 250

6 520 200

8 1.000 200

10 1.900 200

12 2.400 200

14 2.900 150

16 3.500 100

Black Edition für Theater und Bühne
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Preisgünstiges und extrem leichtes 
Seil für Theater- und Seilanwendun-
gen. Sehr handliche Ausführung aus 
tiefschwarzem Polypropylengarn.

Material: Polypropylen 
Konstruktion: 8-fach geflochten 

 Arbeitsdehnung < 12 %

 sehr leicht, handlich

 schwimmfähig, UV-stabil

 preiswert

Farbe

525/Schwarz

Poly Black Nr. 01076

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

1,5 38 500 (X-Spule)

2,0 70 500 (X-Spule)

3,0 140 500 (X-Spule)

4,0 280 500 (X-Spule)

5,0 390 250

6,0 550 200

8,0 900 200

10,0 1.230 200

12,0 1.700 200

14,0 2.000 150

16,0 3.700 100

Wir garantieren mit dieser 
Leine optimierte Bruchlasten 
und Dehnungswerte durch das 
Heat-Stretch-System. Beste 
Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht 
und einfache Spleißbarkeit machen 
diese Leine unersetzlich für die 
unterschiedlichsten Anwendungen im 
Showrigging. Optimal als Ersatz von 
Stahlseilen.

Material: Dyneema 
Konstruktion: 12-fach geflochten,  
verstreckt und beschichtet

 Arbeitsdehnung > 15 %

 nicht reflektierend

Farbe

525/Schwarz

D-Pro Nr. 01505

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg / 100 m

Spulenlänge 
in m

1 195 0,09 100

1,5 230 0,13 100

2 410 0,18 100

2,5 580 0,35 100

3 950 0,46 100

4 1.300 0,70 100

5 2.600 1,30 100

6 4.300 2,30 100

8 5.300 3,50 100

9 7.500 4,90 100

 matte schwarze Oberfläche

 sehr hohe Bruchlast bei geringstem   
 Durchmesser und niedrigstem Gewicht

 erste Wahl bei allen Anwendungen mit   
 extremen Lasten

 einfachste Spleißbarkeit

 hohe UV-Stabilität und  
 Scheuerbeständigkeit
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Dynamisches Einfachseil, mit 
niedrigstem Gewicht, für extreme und 
anspruchsvolle Kletterer. Gefertigt 
nach EN 892. CE geprüft.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 40-fach geflochten

 Fangstoß (bei 80 kg) 7,3 kN

 UIAA 10 Stürze (Norm ≥ 5)

 extrem resistent gegen scharfe Kanten

 Gewicht: 63 g/m

 gefertigt nach DIN EN 892

 dynamische Dehnung 38 %

 Mantelverschiebung 0 mm

 Mantelanteil 41 %

Farbe

502/BlauGrünOrange

013/BlauGelbRot

Sky Nr. 02025

ø mm Gewicht
kg/ 100 m Spulenlänge in m

9,7 6,2 200

9,7 6,2 60

9,7 6,2 70

Dynamisches Halbseil, mit 
niedrigstem Gewicht, für extreme und 
anspruchsvolle Kletterer. Gefertigt 
nach EN 892. CE geprüft.

Material: Polyamid 
Konstruktion:  40-fach geflochten

 Fangstoß (bei 55 kg auf 1 Seil) 5,1 kN

 UIAA 18 Stürze (Norm ≥ 5)                                                                                 

 extrem resistent gegen scharfe Kanten

 Gewicht 48 g/m

 mit schwarzer Mittelmarkierung

 dauerhaft gutes Handling

 drallfrei

Farbe

058/Fuchsia

059/Gelb

Sky Duo Nr. 01001

ø mm Gewicht
kg/ 100 m Spulenlänge in m

8,6 4,8 200

8,6 4,8 50

8,6 4,8 60

 gefertigt nach DIN EN 892

 dynamische Dehnung 35 %

 80 kg Gebrauchsdehnung 11,5 %

 Mantelverschiebung 0 mm

 Mantelanteil 38 %

Kletterseile für In- & Outdoor
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Dynamisches Einfachseil, für die 
klassischen Kletterer. Perfektes 
Preisleistungsverhältnis. Gefertigt 
nach EN 892. CE geprüft.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 48-fach geflochten 

 Fangstoß (bei 80 kg) 8 kN

 UIAA 8 Stürze (Norm ≥ 5)

 Scharfkantenfest

 Gewicht: 65 g/m

 mit schwarzer Mittelmarkierung

 dauerhaft gutes Handling

 drallfrei

 gefertigt nach DIN EN892

Farbe

194/SchwarzGrün

197/SchwarzOrange

Rock Nr. 01003

ø mm Gewicht
kg/ 100 m Spulenlänge in m

10,2 6,5 200

10,2 6,5 60

10,2 6,5 70

Dynamisches Einfachseil, speziell für 
das Indoorklettern. Das Seil hat einen 
dicken und abriebfesten Mantel.  
Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis

Material: Polyamid 
Konstruktion: 32-fach geflochten

 Fangstoß (bei 80 kg) 8,4 kN

 UIAA 8 Stürze (Norm ≥ 5)

 minimalste Kern-Mantelverschiebung

 extrem resistent gegen scharfe Kanten

 Gewicht 71 g/m

 handlich und robust

 drallfrei

Farbe

015/BlauGrün

081/GrauGrün

328/GrünRot

503/OliveHellgrün

Wall Nr. 01004

ø mm Gewicht
kg / 100 m Spulenlänge in m

10,5 7,1 200

10,5 7,1 40

 dynamische Dehnung 37 %

 80 kg Gebrauchsdehnung 9,5 %

 Mantelverschiebung 0 mm

 Mantelanteil 36 %

 gefertigt nach DIN EN 892

 dynamische Dehnung 36 %

 80 kg Gebrauchsdehnung 8,5 %

 Mantelverschiebung 0 mm

 Mantelanteil 47 %
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Leine mit hoher Abriebbeständig-
keit zur Befestigung von Ausrüs-
tungsgegenständen. Die Reepschnur 
findet eine Vielzahl an Anwend-
ungsbereichen im Outdoor- und 
Campingbereich. Sie besticht durch 
ihre extreme Langlebigkeit und gute 
Knotbarkeit.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 16-fach geflochten Farbe

507/BlauRotGelb

267/GelbRotBlau

411/RotBlauLeuchtgelb

Reepschnur Nr. 01024

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

3 225 100

4 370 100

5 550 100

6 730 100

8 1.600 100

Das Halbstatikseil ist ein robustes und 
langlebiges Seil für Personenrettung, 
Speläologie oder Seilzugänge. Das 
spezielle abriebfeste Mantelgeflecht 
schützt den Kern vor äußeren 
Witterungseinflüssen und Schmutz. 
Produziert nach Norm EN 1891.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 1:1 geflochten 

 Arbeitsdehnung 4,3 %

 langlebige Konstruktion

 hohe Abriebbeständigkeit

Farbe

188/Schwarz

382/WeißBlauSchwarz

Halbstatikseil Nr. 00174

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/100 m

Spulenlänge 
in m

10,5 3.300 6,9 nach Wunsch

 gutes Handling

 gute Knotbarkeit

 extrem geringe Kern-Mantel- 
 Verschiebung

Kletterseile für In- & Outdoor
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Dieses neue Sicherheitsseil wurde 
besonders für den Baumpflegemarkt 
als innovatives Arbeitsseil entwickelt. 
Die Safe Vision wirkt besonders 
weich und flexibel, damit sich der 
Baumpfleger leicht, schnell und sicher 
bewegen und arbeiten kann. Der 
hochfeste Polyestermantel ist extrem 
abriebfest. Der geringe Durchmesser 
sorgt für eine sehr leichtes Gewicht.

Material: Polyester/Polyamid 
Konstruktion: 24er-Geflecht 

 optimales Handling

 hohe Abriebbeständigkeit

 keine Kern-Mantel-Verschiebung

Farbe

014/BauGelbWeiß

Safe Vision Nr. 01595

Artikel ø mm Besonderheit

01595 11,8 maximale 
Gewichtseinsparung

01596 12,8 optimales Handling und 
Griffigkeit

Die Wurfleine ist die Wurfschnur für Profis in 
der Baumpflege. Fällt in großen Buchten und 
gewährleistet ein krangelfreies und sauberes 
Werfen.

Artikel: Wurfleine Classic 
Material: Polyester/Monofilament

Artikel: Wurfleine XTR 
Material:  
Dyneema imprägniert/Monofilament 

 knickunempfindlich

 scheuerbeständig

 krangelfrei

Farbe

010/Blau

171/Rot

Wurfleine Nr. 00099

Artikel ø mm Bruchlast 
daN

Spulenlänge 
in m

00099-1813
Classic 1,8 100 100

00099-0846
XTR 1,8 200 100

Nr. 01596

 gute Knotbarkeit

 extrem geringe  
 Kern-Mantel-Verschiebung

 zertifiziert nach EN 1891
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Farbe

228/Weiß

Farbe

316/Carbon

Federleicht und flexibel präsentiert sich der Offroad-Schäkel mit enormer 
Bruchlast. Mit seinem eigens für Offroad-Anwendungen entwickelten 
scheuerfestem Schutzschlauch verspricht er höchste Langlebigkeit gepaart 
mit enormer Haltekraft. Ein Muss für jeden Offroader

Material: HMPE Schutzschlauch: Polyester 
Konstruktion: 1:1 geflochten 

 federleicht und handlich

 hohe Bruchlast

 Schäkel kann sich unter Last nicht ungewollt öffnen

 minimiertes Verletzungsrisiko

Speziell entwickeltes und hochwertiges Schleppseil für extrem hohe 
Kraftaufnahme bei dynamischem Schlepp, z. B. im Sand. Die Leine ermöglicht 
es, blockierte Geländewagen aus den schwierigsten und aussichtslosesten 
Situationen mit hohem Schwung heraus zu schleppen. Beidseitig mit Auge 
inklusive Schutzschlauch aus scheuerfestem Polyester.

Material: Polyamid  
Konstruktion: 1:1 geflochten 

 beidseitig Auge mit Schutzschlauch

 bis 30 % Dehnung bei Schocklast

 sehr handlich im Praxiseinsatz

Artikel ø mm Bruchlast 
daN

Länge
in m

01058-2401 24 9.500 5

01058-2402 24 9.500 8

01058-2403 24 9.500 12

Artikel Bruchlast 
daN

Arbeitslast
daN

00146-0077 7.000 4.000

00146-0078 12.000 7.000

00146-0079 20.000 12.000

OFFROAD-SCHLEPPSEIL

OFFROAD-SCHÄKEL
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Farbe

316/Carbon

Windenseile zeichnen sich seit Jahren im 
Offroad-Einsatz aus – von Canada bis nach 
Mexico, von Peru über Bolivien nach Brasilien 
oder von Madagaskar nach Marokko über die 
Österreichischen Alpen bis in den deutschen 
Schwarzwald. Windenseile für einmaligen 
Offroad-Spaß an den spektakulärsten Plätzen 
der Welt.

Dieses speziell entwickelte hochfeste Seil 
für harten Windeneinsatz ersetzt perfekt 
jedes Drahtseil auf Winden. Reißfest und  
10-mal leichter, bietet das Offroad-Windenseil 
perfekte Performance und Sicherheit. Kom-
plett einbaufertig: ein Ende Karabinerhaken 
und zwei verstellbare Schutzschläuche für 
Reibungsstellen. Anderes Ende spezieller 
Flach-Terminal zur Fixierung an der Trommel, 
geschützt durch fünf Meter hitzebeständiges 
Schutzgeflecht.

 Arbeitsdehnung < 1 %

 extrem hohe Bruchlast  
 bei geringstem Durchmesser und  
 niedrigstem Gewicht

 2x1 m Schutzschlauch

 Optimal als Drahtersatz

 einfachste Spleißbarkeit

 hohe UV-Stabilität und Scheuerfestigkeit

Offroad mit dem
Funcke Windenseil 

Funcke 4x4
mit dem Offroad-Windenseil  

Artikel ø mm Bruchlast 
daN

für Winde
t

Spulenlänge 
in m

01481-0801 8 5.500 4,3 30

01481-0802 8 5.500 4,3 40

01481-1001 10 8.500 4,3 30

01481-1001 10 8.500 4,3 40

Nr. 01481Offroad Windenseil

67Beratungs-Hotline - +49 (0)208 - 469 53 0 67



Extrem abriebfest durch spezielle 
Zwirnung und aufwendige, kompakte 
Flechtkonstruktion. 100 % Marken-
polyamid.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 16-fach geflochten 

 ruckarm durch hohe Dehnung

 langlebig

 extrem abriebfest

 auf Wunsch mit zusätzlicher  
 Imprägnierung (Art. 10445)

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

Farbe

228/Weiß

418/Weiß, imprägniert

Motor-Starterseil Nr. 10145

ø mm Spulenlänge in m

3,0 500

3,5 500

4,0 500

4,5 500

5,0 250

6,0 200

Kegelstellseil aus Polyamid hochfest 
mit Einlage, natur oder spezialimpräg-
niert für erhöhte Gleitfähigkeit und 
optimierte Abriebeigenschaften.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 16-fach geflochten

 hohe Gleitfähigkeit

 hohe Abriebbeständigkeit

 auf Wunsch mit zusätzlicher  
 Imprägnierung (Art. 10945)

Farbe

228/Weiß

418/Weiß, imprägniert

Kegelstellseil Nr. 10845

ø mm Spulenlänge in m

3,5 500

4,0 500

4,5 500

5,0 250

6,0 200
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100 % Polyester, ab 2,5 mm mit Ein-
lage, kompakt geflochten.

Material: Polyester 
Konstruktion: 16-fach geflochten 

 formstabiles rundes Geflecht

 abriebfest

 UV-beständig

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 und Farbe möglich Farbe

228/Weiß

188/Schwarz

Jalousettenschnur Nr. 01076

ø mm Spulenlänge in m

20140/22140 0,8 500 (X-Spule)

1,0 500 (X-Spule)

1,5 500 (X-Spule)

1,7 500 (X-Spule)

2,0 500 (X-Spule)

20145/22145 2,5 500 (X-Spule)

mit Einlage 3,0 500 (X-Spule)

3,5 500 (X-Spule)

SE
IL

PF
EL

GE

Tempraturen

Das längere Aussetzen von 
Tempraturen über 40 °C kann 
die Eigenschaften eines Seils 
vorübergehend oder dauerhaft 
verändern. Dieses kann zu nega-
tiven Auswirkungen, welche die 
Festigkeit des Seils verringern, 
führen.

UV-Strahlung

UV-Strahlung kann die Lebens-
dauer synthetischer Faserseile 
beeinträchtigen. Daher ist es 
unvermeidbar, den Kontakt von 
Seilen mit Sonneneinstrahlung 
auf ein Mindestmaß zu  
begrenzen.

AUFBEWAHRUNG

Seile stets an sauberen und 
trockenen Orten aufbewahren. 
Extreme Temperaturen ver-
meiden. Seile nicht über raue 
Oberflächen ziehen. Seile nicht 
in der Nähe von Chemikalien 
aufbewahren. 

Bei längerer Lagerung Seile zu-
vor in Süßwasser waschen. 

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer 
Seile!

Gepflegte und gewartetet Seile – 
verlängert die Lebensdauer!

Wissen by Funcke.
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Sehr reckarme, langlebige und 
reißfeste Aramidleine mit Zwischen-
mantel und Polyesterumflechtung.

Material: Polyester/Aramid 
Konstruktion:  
bis 2,5 mm 16-fach geflochten 
ab 3,5 mm 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 1,5 %

 reißfest

 extrem reckarm

 optimierte UV-Beständigkeit und   
 Scheuerfestigkeit durch Polyestermantel

Farbe

236/WeißRot

188/Schwarz

Aramid Nr. 00144

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

2 170 500

2,5 260 500

3,5 500 500

5 800 250

6 1.100 200

8 2.000 200

10 2.600 200

12 3.600 200

14 5.200 150

Extrem reißfeste und reckarme Flecht-
leine für spezielle Einsatzgebiete in In-
dustrie und Freizeit.

Material: Aramid 
Konstruktion:  
0,4 - 0,9 mm 6-fach geflochten 
1,0 + 2,0 mm 16-fach geflochten 
1,5 + 2,1 + 3,0-6,0 mm 8-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 1,5 %

 hohe Hitzebeständigkeit

 äußerst reißfest

 dehnungsarm, sehr gut als Drahtersatz

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

Farbe

059/Gelb

Aramid Flechtschnur Nr. 00147

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

0,4 45 500

0,9 80 500

1,0 100 500

1,5 135 500

2,0 250 500

2,1 290 500

3,0 560 500

4,0 700 500

5,0 1.000 250

6,0 2.000 200
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Aus Markenpolyester, hochfest.

Material: Polyester 
Konstruktion: 8-fach geflochten 

 Arbeitsdehnung < 10 %

 verhärtet nicht

 sehr UV-beständig

 flexibel

 scheuerfest

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

 Achtung: ab 12 mm nur in den Farben   
 Weiß und Schwarz erhältlich

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

171/Rot

228/Weiß

188/Schwarz

Polyester-Flechtleine Nr. 01040

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

1,0 35 500 (X-Spule)

1,5 50 500 (X-Spule)

2,0 90 500 (X-Spule)

2,5 130 500 (X-Spule)

3,0 150 500 (X-Spule)

4,0 280 500 (X-Spule)

5,0 450 250

6,0 640 200

8,0 1.100 200

10,0 1.700 200

12,0 2.200 200

14,0 3.000 150

16,0 3.900 100

Preiswerte, schwimmfähige Allzweck-
leine aus UV-beständiger Polypropy-
lenfaser.

Material: Polypropylen 
Konstruktion: 8-fach geflochten 

Farbe

150/Orange

021/WeißBlau

Allzweck Nr. 01060

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

6 400 200

8 700 200

10 1.100 200

12 1.500 200
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Das Polyamid-Spiralgeflecht-Seil aus 
hochfestem Markenpolyamid.

Material: Polyamid hochfest 
Konstruktion: spiralgeflochten

 Arbeitsdehnung < 20 %

 hohe Dehnung

 rund

 flexibel

 hohe UV-beständigkeit

Farbe

228/Weiß

Polyamid-Spiralgeflecht Nr. 01035

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

8,0 1.000 200

10,0 1.800 200

12,0 2.200 200

14,0 2.800 150

16,0 3.600 100

ø mm Bruchlast 
daN

Spulenlänge 
in m

2,0 90 500

2,5 120 500

3,0 160 500

4,0 290 500

5,0 450 250

6,0 600 200

Aus Markenpolyamid, hochfest.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 8-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 15 %

 hochelastisch und flexibel

 sehr UV-beständig und scheuerfest

Farbe

228/Weiß

228/Weiß

Polyamid - Flechtleine Nr. 01025 (8-fach Weiß), Nr. 01027 (16-fach Weiß), Nr. 01030 (8-fach Farbig)

ø mm Bruchlast 
daN

Spulenlänge 
in m

2,5 140 500

3,0 180 500

3,5 260 500

4,0 340 500

5,0 550 250

6,0 850 200

ø mm Bruchlast 
daN

Spulenlänge 
in m

0,5 15 500

1,0 35 500

1,5 40 500

2,0 100 500

5,0 450 250

6,0 600 200

ø mm Bruchlast 
daN

Spulenlänge 
in m

8,0 1.500 200

10,0 2.400 200

12,0 3.200 200

14,0 3.600 150

16,0 4.300 100

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

Farbe

171/Rot

188/Schwarz
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Flechtleine aus hochfestem 
Polypropylen-Multifil mit guter  
UV-beständigkeit ist schwimmfähig.

Material: Polypropylen-Multifil hochfest 
Konstruktion:  
01070 - 1 mm, 6-fach geflochten 
01070 - ab 2 mm, 8-fach geflochten 
E1070 - 16-fach geflochten m. Einlage 
01075 - spiralgeflochten

 Arbeitsdehnung < 12 %

 schwimmfähig

 UV-stabil

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

Farbe

01070/228/Weiß

E1070/228/Weiß

01075/228/Weiß

Lirolen-Flechtleine Nr. 01075

ø mm

Bruchlast 
daN
0170/
E1070

Bruchlast 
daN
01075

Spulenlänge 
in m

1 30 - 500 (X-Spule)

2 75 - 500 (X-Spule)

3 140 90 500 (X-Spule)

4 280 140 500 (X-Spule)

5 390 200 250

6 50 310 200

8 1.000 500 200

10 1.300 800 200

12 1.600 1.100 200

14 2.000 1.500 150

16 2.600 1.900 100

Polypropylen-Multifil spinngefärbt.

Material: Polypropylen 
Konstruktion: 8-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 12 %

 sehr breiter Anwendungsbereich

 preiswert

 UV-stabilisiert

 ab 6 mm Ø mit Kennfaden blau-gold

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

171/Rot

188/Schwarz

028/Braun

078/Grau

Polypropylen-Multifil-Flechtleine Nr. 01072

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

1,0 30 500 (X-Spule)

1,5 38 500 (X-Spule)

2,0 70 500 (X-Spule)

3,0 140 500 (X-Spule)

4,0 280 500 (X-Spule)

5,0 390 250

6,0 550 200

8,0 900 200

10,0 1.230 200

12,0 1.700 200

14,0 2.000 150

Nr. 01070 Nr. E1070
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ProduktinformationPolyfaserseil, naturfarbig

ProduktinformationHanfseil

4-schäftig gedreht, Ausführung in WI (helles LH) und in WII (dunkles grobes Garn)

6–40 mm Ø

Höhere Durchmesser sowie Bruchlast auf Anfrage!

Polyfaserseil, naturfarbig, Optik wie Hanf nur komplett aus Kunststoff gefertigt, 

3-schäftig gedreht, 6–30 mm Ø

Ø daN

6 320

8 500

10 800

12 1.100

Ø daN

14 1.500

16 2.000

18 2.400

20 3.000

Ø daN

22 3.650

24 4.800

26 5.400

28 6.000

Ø daN

30 6.400

3-schäftig, orange,  4–30 mm Ø

3-schäftig, schwarz, 14–40 mm Ø

weitere Farben auf Anfrage!

Ø daN

4 284

6 604

8 1.031

10 1.571

Ø daN

16 3.776

18 4.714

12 2.204

14 2.949

Ø daN

20 5.724

22 6.847

24 8.041

26 9.337

Ø daN

28 10.714

30 12.143

32 13.673

34 15.357

Ø daN

36 17.041

38 18.929

40 20.816

ProduktinformationPolypropylenseil
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ProduktinformationFeuerwehr-Fangleine mit Holzknebel

ProduktinformationFeuerwehr-Fangleine mit Karabiner

Feuerwehr-Fangleine aus Markenpolyester nach DIN 14920/99, spiralgeflochtene 
Fangleine in Weiß mit einerseits LM-Karabinerhaken (DIN5290) und Kausche, 
andererseits Schlaufe, 10 mm Ø, 30 Meter lang.

Feuerwehr-Fangleine aus Markenpolyester nach DIN 14920/99, spiralgeflochtene 
Fangleine in Weiß mit einerseits Holzknebel und andererseits Schlaufe, 10 mm,  
30 Meter lang

Polyamid-Arbeitsleine (Mehrzweckleine) nach DIN 14920/99

Spiralgeflochtene Arbeitsleine in Rot mit einerseits LM-Karabiner (DIN 5290) und 
Kausche, andererseits Schlaufe, 10 mm Ø, 20 Meter lang

ProduktinformationPolyamid-Arbeitsleine

Nr. 19169/20KS

Nr. 19160/1/30

Nr. 19160/30
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www.funcke.de · www.tseil.de

Wir freuen
 uns auf

 Ihren

digitalen 
Besuch. P

lease kl
ick!

Immer aktuell! Immer informiert!

Auf unseren Websiten www.funcke.de und www.tseil.de finden Sie immer die aktuelle Angebote und Aktionsartikel 
sowie alle Informationen zu Neuheiten und unseren Produkten.
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ProduktinformationHanf-Eimerseil

ProduktinformationVielzweckseil

Dieses wetterbeständige Polypropylen-Vielzweckseil kann z.B. zum Zuschnüren von 
Säcken benutzt werden

8 mm Ø 10 Meter lang – Artikel Nr.: 29020  
8 mm Ø 30 Meter lang – Artikel Nr.: 29021 

10 mm Ø 10 Meter lang  – Artikel Nr.: 29022 

Hanf-Eimerseil mit Karabinerhaken am Ende, in 16, 18 und 20 mm Ø er hält lich – Die 
Länge bestimmen Sie! 

Bauseil aus Polypropylen, 14 mm Ø mit FW-Karabiner

Die Länge bestimmen Sie! Anfertigung in jeder Größe von 2 - 500 Meter möglich

ProduktinformationBauseil

Nr. 14012/14/Meter

Nr. 10017/Ø/Länge



Das Funcke Ziehtau: Für den Einsatz beim 
Spielen, für die Fitness und den Wettbewerb 
(regelkonform). 

Das Sport-Ziehtau ist ein strapazierfähiges Tau 
für Teamspiele oder das intensive Training. 
So eignet es sich optimal für den Einsatz 
beim Sport und in der Freizeit. Das Tau ist 

aus hochwertigem Hanf hergestellt. Die 
Hanffaser ist sehr griffig und geschmeidig. Das 
robuste Ziehtau ermöglicht den Einsatz im 
Außenbereich. Wir liefern Ihnen das Funcke 
Ziehtau in verschiedenen Längen und diversen 
Stärken.

Das Ziehtau von Funcke ist ein robustes Trainingsmittel für 
Sport und Freizeit. 

Wettbewerb Ziehtau by Funcke.
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Nr. 64037

Abschleppseil aus Polyamid, 16 oder 20 mm Ø, 5 Meter lang mit beidseitiger Schlaufe und rotem 
Warnwimpel

ProduktinformationAbschleppseil

Abschleppseil aus Polypropylen, 16 mm Ø, 3-schäftig gedreht, gelb, 4 Meter lang. Eine Seite mit 
Schlaufe, eine Seite Schäkel und in der Mitte mit rotem Warntuch

Handlaufseil 30 mm Ø . Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Verschiedene Beschläge für Handlaufseil auf Anfrage!

PVC-ummantelt Nr. 19116/Ø

Verzinkt Nr. 19116/1/Ø

Edelstahl Nr. 19118/1/Ø/N

Zugkraft 4000 kg Nr. 12007/16/5

Zugkraft 5500 kg Nr. 12007/20/5

Braun Nr. 18024

Natur Nr. 18020/30

Rot Nr. 18023

Produktinformation

Produktinformation

Abschleppseil

Handlaufseil

Drahtseile galvanisch verzinkt, Edelstahl und PVC-ummantelt

ProduktinformationDrahtseil

Ø in mm verzinkt Edelstahl

1 x

1,5 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5 x x

6 x x

8 x x

10 x

12 x

Ø in mm Zink

2 auf 3 x

3 auf 4 x

4 auf 5 x

5 auf 6 x

6 auf 8 x
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Optik wie Hanf, jedoch weicher,  
witterungsbeständiger und höher be-
lastbar bei gleichbleibender Qualität.

Material: Polypropylen, Seilgarn gesponnen 
Konstruktion: 8-fach geflochten

 gesponnenes Polypropylen-Seilgarn

 UV-beständig

 griffig

Farbe

037/Hanf

Historic Flechtleine Nr. 03010

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

3 60 500

4 120 500

5 190 250

6 320 200

8 500 200

10 800 200

12 1.100 200

14 1.500 150

16 2.000 100

18 2.400 100

20 3.000 100

Aus 100 % Naturhanf in klassischer 
Optik.

Material: Naturhanf 
Konstruktion: 8-fach geflochten

Farbe

140/Natur

Flechtleine Naturhanf Nr. 00310

ø mm Spulenlänge in m

1,5 500

2,0 500

2,5 500

3,0 500

3,5 500

4,0 500

4,5 500

5,0 250

6,0 200

8,0 200

10,0 200

ø mm Spulenlänge in m

12,0 200

14,0 150

16,0 150
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Aus 100 % ungefärbter Baumwolle.

Material: Baumwolle 
Konstruktion:  
00510: 8-fach geflochten 
00512: 16-fach geflochten  

Farbe

140/Natur

140/Natur

Flechtleine Baumwolle Nr. 00512

ø mm Spulenlänge in m

1,5 500

2 500

3 500

4 500

5 250

6 200

8 200

10 200

12 200

14 150

16 100

Nr. 00510

H
AN

FF
AS

ER

Aufgrund ihrer Eigenschaften, vor 
allem der Festigkeit, wurden sie 
zur Herstellung von Segeltuch, 
Tauen und Seilen bis weit in das 
20. Jahrhundert genutzt. Heute 
finden sie außerdem Verwendung 
in Textilien, Zellstoffen, Papieren 
sowie naturfaserverstärkten 
Kunststoffen.

Hanffasern sind Fasern aus 
dem Bast der Hanfpflanze. Die 
Fasern der Nutzhanfsorten 
werden als Faserwerkstoff für 
unterschiedliche Anwendungen 
genutzt. Die ältesten Nachweise 
für eine Verwendung der 
Hanffasern reichen dabei bis in 
das Jahr 2800 v. Chr. zurück. 

Seit Jahrtausenden ganz natürlich!

Hanffasern verwoben.

Wissen by Funcke.
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