
Beschläge.
Funktionell 
und 
hochwertig!

08



Beschläge.
Funktionell 
und 
hochwertig!

Beschlagteile



ProduktinformationLasthaken Güteklasse 8

Tragfähigkeit kg Kettennenndicke L B E F G H

1.120 6 94 29 22 10 16 19

2.000 7-8 105 32 25 11,5 17 22

3.150 10 131 41 32 13,5 19 29

5.300 13 161 49 40 17,5 27 36

8.000 16 197 60 50 22 34 44

12.500 18-20 229 69 60 26 37 52

15.000 22 267 82 64 31 42 67

21.200 26 301 95 66 32 51 75

31.500 32 333 105 76 38 61 80

ProduktinformationSicherheitshaken Güteklasse 8

Tragfähigkeit kg Kettennenndicke L B E F G H

1.120 6 94 29 22 10 16 19

2.000 7-8 105 32 25 11,5 17 22

3.150 10 131 41 32 13,5 19 29

5.300 13 161 49 40 17,5 27 36

8.000 16 197 60 50 22 34 44

12.500 18-20 229 69 60 26 37 52

15.000 22 267 82 64 31 42 67

21.200 26 301 95 66 32 51 75

31.500 32 333 105 76 38 61 80

ProduktinformationWeitmaulhaken Güteklasse 8

Tragfähigkeit kg Kettennenndicke L B E F G H

200 7-8 126 63 25 11 18 26

3.150 10 150 76 32 14 23 30

5.300 13 182 90 40 18 32 38

8.000 16 215 102 50 22 40 45

12.500 18-20 247 114 60 26 46 50

ProduktinformationOvale Aufhängeglieder EN 818-4

Tragfähigkeit kg d t bi Gewicht in kg

1.120 13 110 60 0,34

2.000 16 110 60 0,55

3.150 18 135 75 0,82

5.300 22 160 90 1,5

8.000 26 180 100 2,4

10.000 32 200 110 4

12.500 36 260 140 6,24

15.000 40 300 160 8,8

21.200 45 340 180 13
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Produktinformation

Produktinformation

SIKA Haken

Ketten-Schnell-Verschluss

ProduktinformationKarabinerhaken DIN 5299

Nenngröße Nutzlast kg

4 100

5 350

6 500

7 750

8 1.000

10 1.500

12 2.000

Größe Tragkraft kg verzinkt Edelstahl

40x4 10 x x

50x5 120 x x

60x6 120 x x

70x7 180 x x

80x8 230 x x

90x9 250 x x

100x10 350 x x

120x11 450 x x

140x12 510 x x

160x13 600 x x

180x14 650 x  

200x15 700 x  

Besonders stabiler und sicherer Verschluss, Güteklasse 5

Nenngröße Tragfähigkeit b d l m s t

0,5 500 24 11 129 20 21 94

1 1.000 27 13 147 23 23 106

1,5 1.500 30 14 158 28 24 117

2 2.000 32 15 168 29 28 119

3 3.000 35 17 192 34 30 138

5 5.000 50 24 255 46 42 188

8 8.000 55 26 298 60 37 220

10 10.000 62 32 335 62 44 235

Nr. 1177/Größe

Nr. 19136/Größe
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Produktinformation

Kauschen

Drahtseilklemmen

ProduktinformationSpannschloss

Rillenweite mm innere Weite mm innere Länge mm

8 16 27

10 19 30

12 22 36

14 24 36

16 26 39

18 30 47

20 35 58

22 38 67

25 45 71

30 55 91

35 55 91

38 55 91

Nenngröße Seil Ø G

1/8" 3 M4

3/16" 5 M5

1/4" 6 M5

5/16" 8 M6

3/8" 10 M8

7/16" 11 M8

1/2" 13 M10

9/16" 14 M10

5/8" 16 M12

3/4" 19 M12

7/8" 22 M12

1" 26 M16

Spannschloss verzinkt oder Edelstahl M6 oder M8 mit 2 Haken oder 1 x Hake 1x Öse – weitere 
Varianten auf Nachfrage!

Nr. 19128/Rillenweite

Nr. 19130/Ø

Nr. 19138
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Produktinformation

Produktinformation

Schäkel, gerade & geschweift

ALU Pressklemmen EN 13411-3a

ProduktinformationRinge, geschweißt

Nenngröße Öffnungsweite mm Bolzen Ø mm

3/16” 10 5

1/4” 12 6

5/16” 16 8

3/8” 20 10

7/16” 22 11

1/2” 24 12

9/16” 28 14

5/8” 32 16

3/4” 38 19

7/8” 44 22

1” 50 25

Seil Ø mm Wandstärke VPE

1 0,65 100

1,5 0,75 100

2 0,85 100

3 1,25 100

4 1,7 100

5 2,1 100

6 2,5 100

7 2,9 100

8 3,3 100

9 3,7 100

10 4,1 100

11 4,5 100

12 4,9 100

Stärke in mm Innere Weite mm Äußere Weite mm 

4 25 33

5 25 35

5 30 40

5 40 50

5 50 60

6 30 42

6 40 52

6 50 62

6 60 72

7 40 54

7 50 64

10 50 70

10 60 80

Nr. 19137/Öffnungsweite

Nr. 1171/Ø

Nr. 19180/Stärke/InnereWeite
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